


型 番 表 示 方 法

250 =   250mm
500 =   500mm
750 =   750mm
1000 = 1000mm

［品 番］ ［濾過精度］ ［箱入り数］
A =  1本
B =  6本
C = 10本

2 5 0 L-CTX - 0 0 2   V         E    A
［全 長］

001 = 0.1 μm
002 = 0.2 μm
005 = 0.45μm
010 = 1.0 μm

仕 様 フィルター形状

※上記以外の仕様(全長・形状等)につきましては、別途ご相談下さい。

品 番
表示濾過精度
濾過精度(μm)

耐圧(MPa)at20℃
耐 熱 (℃)

寸 法

材 質

全 長(mm)
外 径(mm)
内 径(mm)
濾 材
サポート
コ ア
カバー

エンドキャップ
ガスケット/Oリング

CTX Ｑフロータイプ
001
0.1

002
0.2

005
0.45

010
1.0

1.25
250／500／750／1000

83.0
49.0（形状E,W）／33.5（形状1）

疎水性PTFE膜
ポリプロピレン
ポリプロピレン
ポリプロピレン
ポリプロピレン

シリコン／EPDM／NBR／フッ素ゴム／FEP被覆フッ素ゴム（形状W、1）／発泡PTFE（形状E）
0.35
80

Ｑフロー専用のハウジングをご用意致しております。
用途と処理量に応じ最適な製品を提案致しますので、詳細は営業担当までお問合わせ下さい。

［ガスケット／Ｏリング］
S = シリコン
E = EPDM
N = NBR
V = フッ素ゴム
T = FEP被覆フッ素ゴム(形状W, 1)
A = 発泡PTFE（形状E）

［形状］
E = ダブルオープンエンド
W = 2-227 Oリング
1 = 2-222 Oリング

濾過面積（㎡/全長250L）
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流 量 特 性

流量（リットル/分）

差
圧（
M
Pa
）

流 体：精製水（20℃）
フィルター全長：250ｍｍ

※上記データは配管抵抗を含まない値です。

〒140-8576 東京都品川区南大井6-20-12
TEL.03（5764）1180  FAX.03（5764）0681　ホームページアドレス  www.rokitechno.co.jp

ご注文専用FAX 03（5764）0606

これらの製品は、ISO9001規格適合システム
として登録された品質保証体制で運営されて
いる当社九州工場にて製造されています｡

ISO9001
JSAQ1436

登録範囲：フィルターカートリッジの製造

CM001

0KFG30100000-04 （第4版）

●カタログの内容は予告なしに改訂される場合がございます。




